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1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukien und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens {iber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diurfen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung milssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung"” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ké&énnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind einwandige, unter-
irdische abflusslose Sammelgruben, nachfolgend Behélter genannt, aus Polyethylen
(PE-HD) mit einem Nennvolumen von 900 | gemaR Anlage 1.

(2) Die Behélter haben anndhernd die Form eines liegenden rechteckigen Kdépers mit
quadratischem Querschnitt. Die Behéalterwande sind in Querrichtung mit umlaufenden
Rippen versehen. Die Ecken und Kanten sind stark abgerundet. Die Behélter werden in
einem Stiick in schwarzer Einfarbung im Blasformverfahren hergestellt und sind mit einer
Besichtigungs- bzw. Reinigungséffnung sowie Anformungen fir die Rohreinfiihrung zur
Befestigung von Stutzen zur Befilllung, Entnahme sowie Be- und Entliftung ausgeristet.

(3) An die Reinigungsotffnung kann (als in dieser Zulassung nicht geregeltes Zubehér) eine
Schachtverldngerung bzw. ein Revisionsrohr zur Verwendung als Entnahme-, Besichti-
gungs- und Reinigungséffnung angeschlossen werden.

(4) Die Behalter diirfen als Einzelbehalter oder als Zweibehélteranlage (zwei Einzelbehélter
gemal Anlage 1.3 stirnseitig verbunden) zur unterirdischen Lagerung von hd&uslichem
Abwasser verwendet werden.

(5) Die Behalter dirfen in Boden der Gruppen 1 bis 2 (durchldssige bzw. sickerfahige
Béden) nach ATV-Arbeitsblatt 127" eingebaut werden.

(6) Der Bereich der Einbaugrube ist gegen ein Uberfahren mit Fahrzeugen ausreichend zu
schiitzen und entsprechend zu kennzeichnen.

(7) Die Behalter diirfen nicht im Grundwasserbereich eingebaut werden. Der héchste zu
erwartende Grundwasserstand darf die Behéltersohle nicht iibersteigen.

(8) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und
nicht auf die Verwendung im Sinne der spéateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

2.1 Allgemeines
Die Behalter und ihre Teile miissen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen
dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben
entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

221 Werkstoffe

Fir die Herstellung der Behalter durfen nur Werkstoffe entsprechend Anlage 2 verwendet
werden.

2.2.2 Konstruktion

Konstruktionsdetails der Behélter missen der Anlage 1 bis 1.4 und den im DIBt hinterlegten
Konstruktionszeichnungen entsprechen.

223 Standsicherheit

Die Behalter sind fur den vorgenannten Anwendungsbereich standsicher. Dauerlasten auf
den Deckel sind auszuschlieRen.

ATV-DVWK-Arbeitsblatt 127:2000-08; Statische Berechnung von Abwasserkanalen und -leitungen

Z231539.14 1.40.24-17/14
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2.24 Nutzungssicherheit

Die Dichtheit der Behalter darf fir den vorgenannten Anwendungsbereich unter Einhaltung
der Gberwachten Eigenschaften als nachgewiesen gelten. Die Behélter sind mit Stutzen bzw.
Anformungen fiir die Befiillung, Entnahme, Be- und Entliiftung und jeweils einer Revisions-
6ffnung (Domschacht) ausgeristet.

23 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.31 Herstellung

(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung
erfolgen.

(2) AuBler der Herstellungsbeschreibung sind die Anforderungen nach Anlage 3,
Abschnitt 1, einzuhalten.

(3) Die Behaélter darfen nur im Werk

Roth Umwelttechnik
Drebnitzer Weg 44
01877 Bischofswerda

hergestellt werden.
2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung miissen gemaR Anlage 3, Abschnitt 2, erfolgen.
233 Kennzeichnung

Die Behalter missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfiillt sind.
AuBerdem hat der Hersteller die Behélter im Bereich des Domschachtes gut sichtbar und
dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

— Herstellungsnummer,

— Herstellungsjahr,

— Werkstoff (PE-HD),

— Rauminhalt in m?,

— "Nur fur hdusliche Abwésser”,
— "Nicht Uberfahrbar".

24 Ubereinstimmungsnachweis
241 Alligemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Behélter mit den Bestimmungen dieser alige-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
méRigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpritffung der Behélter nach MaRgabe
der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und fir die Fremdiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Behélter
eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

(3) Die Erkl&érung, dass ein Ubereinstimm_yngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hin-
weis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis zu geben.

Z31539.14 1.40.24-17/14
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24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4, Abschnitt 1
aufgefithrten Manahmen einschlieRen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik vorzulegen und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Behalter, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schiossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

243 Fremdiiberwachung

(1) Im Hersteliwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiberwachung
entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (2) regelmaBig zu tberprifen, mindestens jedoch zwei-
mal jéhrlich.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung der Behalter entsprechend
Anlage 4, Abschnitt 2 (1) durchzufiihren. Dariiber hinaus kénnen auch Proben fur Stich-
probenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen institut fir Bautechnik vorzulegen und der zustindigen obersten Bauaufsichts-
behérde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf

(1) Werden mehrere Behélter nebeneinander eingebaut, muss der Abstand zwischen den
Behaltern mindestens der halben Behélterbreite eines Behéalters entsprechen.

(2) Der Einbau der Behélter ist nur bei sickerfahiger Behalterumgebung und Béschungs-
ahnlicher Ausschachtung zuléssig. In hochwasser- und staunassegefahrdeten Gebieten und
in Gebieten mit Grundwasserstanden Uber die Behéltersohle hinaus dirfen die Behélter
nicht eingebaut werden

(3) Der Zulauf muss frostfrei ausgefihrt werden.

(4) Die Behalterrdume gelten als explosionsgefahrdete Réume (Zone 1). Bei Verwendung
von elektrisch betriebenen Geréten (z. B. Pumpen) in den Behaltern sind die entspre-
chenden Vorschriften zu beachten.

Z231539.14 1.40.24-17/14
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Beim Einbau der Behalter sind die Montageanleitung des Herstellers und die Einbauvor-
schrift nach Anlage 5 zu beachten.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung, Priifung

5.1 Nutzung
511 Ausriistung der Behalter

Die Behalter sind mit einer Einrichtung zur Be- und Entliftung zu versehen. Bei einer
entsprechend dimensionierten und beltfteten Zulaufleitung kann die Be- und Entliiftung des
Behalters Uber die Zulaufleitung erfolgen. Die Entleerung der Behélter erfolgt Gber den
angebauten Domschacht.

5.2 Unterhalt, Wartung, Reinigung
(1) Der Nutzer ist verpflichtet, mit der Wartung nur sachkundiges Personal zu betrauen.
(2) Die Wartung ist nach DIN 1986-3% durchzufiihren.

(3) Der Nutzer ist verpflichtet, mit dem Reinigen der Behélter nur sachkundiges Personal zu
beauftragen. Bei der Reinigung des Inneren von Behéltern sind die nachfolgenden Punkte
Zu beachten:

1. Behalter restlos entleeren. Es wird darauf hingewiesen, dass im Behélter gesundheits-
schadliche Gase vorhanden sein kénnen und die Besichtigungséffnung nicht als Einstei-
gedffnung benutzt werden darf (Lebensgefahr).

2. Die Behalterinnenfliche mit Wasser abspritzen. Eventuell noch feste Rickstdnde mit
Spachtel aus Holz oder Kunststoff, ohne Beschéadigung der Innenflache des Behélters,
entfernen. Keine Werkzeuge oder Birsten aus Metall verwenden.

3. Die Reinigung der Behélter darf nur mittels Wasserstrahl Gber die vorhandenen Behalter-
6ffnungen erfolgen. Zur Reinigung sind auBer Wasser nur Zusétze oder Ldsungsmittel
und nur Werkzeuge aus Holz oder Kunststoff so zu verwenden, dass die Innenfiache des
Behiilters einschlieBlich der Rohranschlussleitungen nicht geschédigt werden.

4. Die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind zu beachten.

(4) Die Beurteilung von Schaden und MaRnahmen zur Beseitigung von Schaden sind im
Einvernehmen mit einem fur Kunststofffragen zustandigen Sachversténdigen® zu kidren.
5.3 Priifungen

(1) Die Behalter sind in Abstanden von etwa 5 Jahren zu entleeren, zu reinigen und einer
visuellen Kontrolle zu unterziehen. Mit diesen Arbeiten darf nur sachkundiges Personal
betraut werden.

(2) Bei der visuellen Kontrolle ist vor allem auf értliche Einbeulungen und Verformungen zu
achten.

(3) Eine zuséatzliche Kontrolle ist durchzufilhren, wenn in der Nahe des Behalters Erdar-
beiten durchgefiihrt wurden.

(4) Prufungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.

Holger Eggert

Referatsleiter K

2 . ) 7 . ﬁf“" ] .
DIN 1986-3:2004-11 Entwésserungsanlagen fir Gebzudg und Grurég‘ggclﬂﬁ- Teil 3§ Regeln fur Betrieb

und Wartung \, Peuts e
Sachverstandige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen so 8y
vom DIBt bestimmt werden.

3
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Werkstoffe

1 Formmassen fiir Behélter/Behilterkombination

(1) Zur Herstellung der Behélter darf nur die in der Spalte 1 der nachstehenden Tabelle 1
aufgefiihrte Formmasse mit deh genannten Materialkennwerten verwendet werden.

Tabelle 1: Formmassen, Materialkennwerte

Typenbezeichnung Schmelzindex Dichte bei 23 °C
Hersteller 190/21,6 [g/cm?®]
Bezeichnung nach DIN EN ISO 1872-1" [9/10 min]

Alcudia 49070 UV

der Repsol Chemie 85+1,5 0,949 + 0,002
BAHN, 50 G 090

(2) Die Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und héchstens 30 % sortenreiner
Rucklaufmasse zu verarbeiten. Die Verwendung von Regranulaten ist nicht zul&ssig.

(3) Eine Einférbung der Behélter ist entsprechend der im DIBt hinterlegten Unterlagen
zulassig.

2 Formstoffe (Behiilter)

Fur die Verarbeitung der unter Abschnitt 1 genannten Formmassen zum blasgeformten
Behélter gelten die nachfolgenden Anforderungen:

Tabelle 2: Uberwachungskennwerte

Eigenschaft Einheit Priifgrundlage Anforderung

Schmelzindex g/(10 min) | DIN EN iSO 11332 max. MFR, = MFR 190/21,6 ¢
MFR 190/2,16 +15%

Dichte g/cm? DIN EN ISO 1183-1° Dg=Dpt15%

Streckspannung | N/mm? DIN EN ISO 527-1* =20

DIN EN ISO 527-2°
(bei 50 mm/min

Abzugsgeschw.)
Streckdehnung | % >10
Zug - E - Modul | N/mm? (bei 1 mm/min =800
Abzugsgeschw.)

Index a = gemessener Wert vor der Verarbeitung (Formmasse)
Index e = gemessener Wert nach der Verarbeitung (am Behéilter)

DiN EN 1SO 1872-1:1999-10  Kunststoffe, Polyethylen (PE)-Formmassen, Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis
fir Spezifikationen

DIN EN ISO 1133:2000-02 Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten (ISO 1133:199)

DIN EN ISO 1183-1:2004-5 Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunst-
stoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flussigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren (ISO 1183-1:2004); Deutsche Fassung EN ISO 1183-1:2004

DIN EN ISO 527-1:1996-04 Kunststoffe; Bestimmung der Zugeigenschaften; Teil 1: Allgemeine Grundsétze
(1ISO 527-1:1997 einschl. Corr. 1:1990), Deutsche Fassung EN ISO 527-1:1996

DIN EN ISO 527-2:1996-06 Kunststoffe; Bestimmung der Zugeigenschaften; Teil 2: Prufbedingungen fur Form-
und Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993 einschl. Corr. 1:1994); Deutsche Fassung
EN ISO §27-2:1996

Z12392.14_1 1.40.24-17/14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-40.24-513 vom 27. Juni 2014 Instlzg:
Bautechnik

Abflusslose Sammelgrube aus Polyethylen (PE-HD) Anlage 2

zur Lagerung von héuslichen Abwéssern 900 | Seite 2 von 2
Typ: Monobloc 900

Werkstoffe

3 Stirnseitiger Rohrstutzen

Werkstoff: PE 100
AuBendurchmesser: 110 mm
Mindestwandstarke: 4,2 mm
Lange: 200 mm

Die Verbindung des Rohrstutzens mit dem Behalter erfolgt mittels ExtrusionsschweiRen. Es
gilt die Richtlinie DVS 2207-4%. Die Schweillverbindung darf nur von Kunststoffschweiern
ausgefuhrt werden, die eine glltige Bescheinigung nach der DVS-Richtlinie 2212-17
besitzen.

4 Verbindungrohrieitung Zweibehélteranlage

Als Verbindungsrohrleitungen zwischen zwei Behaltern (s. Anlage 1.3) durfen nur Rohre und
Fomnstiicke nach DIN EN 1401® mit den dazugehérenden Dichtelementen (Lippendichtringe)
nach DIN EN 681-1° verwendet werden.

Richtlinie DVS 2207-4:2005-04 Schweien von thermoplastischen Kunststoffen; Extrusionsschweifien von Rohren,
Rohrleitungsteilen und Tafeln; Verfahren, Anforderungen

Richtlinie DVS 2212-1:2006-05 Prufung von Kunststoffschweiern; Prifgruppe | und II

DIN EN 1401-1:2009-07 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur erdverlegte druckiose Abwasserkandle und
-leitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Anforderungen an
Rohre, Formsticke und das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 1401-1:
2009

DIN EN 681-1:2006-11 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen fur Rohrleitungs-Dichtungen fur
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung - Teil 1: Vulkanisierter
Gummi; Deutsche Fassung EN 681-1:1996 + A1:1998 + A2:2002 + AC:2002 +
A3:2005
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Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

21

2.2
221

222

223

Z12382.14_1

Anforderung an die Herstellung

(1) Die Fertigung der Behéiter muss auf denselben Fertigungsanlagen erfolgen, auf denen
die von der Zertifizierungsstelle positiv beurteilten Behélter fir die Erstpriifung gefertigt
wurden.

(2) Der Behalter wird in einem Arbeitsgang einteilig einschiieBlich der Gewindestutzen im

Extrusionsblasformverfahren auf handelsiiblichen Grofblasanlagen in einem automatischen
Fertigungsablauf hergestelit.

(3) Bei wesentlichen Anderungen an der Blasanlage, (wie z. B. am Extruder, am Blaskopf
oder an der Blasform) ist die Zertifizierungsstelle zu informieren, die Uber die weitere
Vorgehensweise entscheidet (Einschaltung des DIBt, Sonderpriifungen).

Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung

Eine Verpackung der Behalter zum Zwecke des Transports bzw. der (Zwischen-) Lagerung
ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2.2 nicht erforderlich.

Transport, Lagerung
Allgemeines

(1) Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die iiber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Perso-
nal verfigen. Zur Vermeidung von Gefahren fir Beschéftigte und Dritte sind die einschia-
gigen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

(2) Die Behalter mussen so transportiert werden, dass sie nicht unzuléssig belastet werden
und dass eine Lageverénderung wéhrend des Transports ausgeschlossen ist. Im Falle einer
Verspannung ist diese so vorzunehmen, dass eine Beschadigung der Behalter ausge-
schlossen ist (z. B. Verwendung von Gewebegurten, Hanfseilen). Die Verwendung von
Drahtseilen oder Ketten ist nicht zulassig.

Auf- und Abladen

(1) Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Behélter miissen stoRartige Beanspru-
chungen vermieden werden.

(2) Kommt ein Gabelstapler zum Einsatz, miissen wahrend der Fahrt mit dem Gabelstapler
die Behalter gesichert werden.

(3) Stutzen und sonstige hervorstehende Behalterteile diirfen nicht zur Befestigung oder zum
Heben herangezogen werden.

(4) Ein Schleifen der Behdéilter Gber den Untergrund ist nicht zuléssig.
Lagerung

Sollte eine Lagerung der Behalter vor dem Einbau erforderlich sein, so darf diese nur kurz-
zeitig und auf ebenem von scharfkantigen Gegenstéanden befreitem Untergrund geschehen.
Bei Lagerung im Freien sind die Behalter gegen Beschédigung und Sturmeinwirkung zu
schitzen.
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Abflusslose Sammelgrube aus Polyethylen (PE-HD)
zur Lagerung von héuslichen Abwdassern 900 |

Typ: Monobloc 900

Ubereinstimmungsnachweis

1 Werkseigene Produktionskontrolle

1.1 Werkstoffe

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Anlage 4
Seite 1 von 3

(1) Fir den in Anlage 2, Tabelle 1 aufgefiihrten Werkstoff sind die in der Tabelle 1 dieser
Anlage genannten Nachweise zu erbringen, wobei die in Anlage 2, Tabelle 2 genannten
Uberwachungskennwerte als Minimal- bzw. Maximalwerte einzuhalten sind.

(2) Bei der Emittlung der Werte ist jeweils der Mittelwert aus mindestens drei Einzel-
messungen zu bilden.

(3) Die Prifungen des Formstoffes sind an anfallenden Abschnitten (Abguetschlinge,
Besichtigungséffnung, Stutzen) durchzufiihren.

Tabelle 1: Ubersicht der Werkstoffnachweise

Gegenstand | Eigenschaft Priifgrundlage | Dokumentation |Haufigkeit
Formmasse |Handelshame, Anlage 2, Abnahmeprif- jede Lieferung
Typenbezeichnung | Abschnitt 1 zeugnis 3.1 nach
Formmassetyp DIN EN 10204
nach DIN EN SO
1872-11
Schmelzindex, Aufzeichnung
Dichte oder Abnahme-
prifzeugnis 3.1
nach
DIN EN 10204
Formstoff Schmelzindex Anlage 2, Aufzeichnung nach Betriebs-
Dichte Abschnitt 2 anlauf,
Streckspannung nach Chargen-
Steckdehnung wechsel, jedoch
Zug-E-Modul mind.
1 x wéchentlich

712392.14_1

DIN EN 10204:2005-01

Metallische Erzeugnisse — Arten von Prilfbescheinigungen
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-40.24-513 vom 27. Juni 2014 lnsti;l_lﬁ:
Bautechnik

Abflusslose Sammelgrube aus Polyethylen (PE-HD) Anlage 4

zur Lagerung von hiuslichen Abwédssern 800 | Seite 2von 3

Typ: Monobloc 900
Ubereinstimmungsnachweis

1.2 Behalter
1.21 Zusammenstellung der Priifungen

Die Behalter sind nach den in der nachfolgenden Tabelle 2 zusammengestellten Anforde-
rungen zu prifen:

Tabelle 2: Behalterpriifung

Eigenschaft Priifgrundlage Anforderung Dokumentation |Haufigkeit
Oberflichen in Anlehnung an DVS 2206" Aufzeichnung jeder

Form entsprechend dieser aligemeinen (Hﬁrs?tt_ellerbe- Behalter
Abmessungen | bauaufsichtlichen Zulassung sowie den | SC einigung)
hinterlegten Zeichnungen

Mindestwand- entsprechend

dicke i Prufplan'? vom
siche 25.03.2014

Gesamimasse Abschnitt 1.2.2

(ohne Zubehdr) 266 kg

Dichtheit Hersteller: siehe Abschnitt 1.2.3

und Stabilitat Erstprifung und Fremduberwachung mit
-0,25 bar: Druckaufbau gleichmaRig
innerhalb von 4 bis 6 Minuten; Haltezeit
1 Minute. Kriterien siehe Abschnitt 1.2.3

1.2.2 Priifung der Wanddicke und Gesamtmasse

An den Behalterbdden sowie am Behdltermantel sind an allen Uber das gesamte Bauteil
verteilten Stellen, entsprechend Prifplan'? vom 25.03.2014, die Wanddicken zu messen. Es
missen die dort angegebenen Werte erreicht werden. Aulerdem ist an jedem Behélter die
Masse zu emitteln. Dieser Wert muss den in Tabelle 2 unter "Gesamtmasse” aufgefiihrten
Wert mindestens erreichen.

1.2.3 Priifung von Dichtheit und Stabilitét

Nach vollstandiger Abkthlung und unter Einhaltung einer angemessenen Verweilzeit wird
vom bevollmachtigten Sachkundigen des Behalterherstellers an jedem Behélter eine Belas-
tungsprifung mit einem Unterdruck von mindestens -0,1 bar durchgefiihrt. Der Druck ist
gleichmaRig innerhalb von 4 bis 6 Minuten aufzubringen. Die Anforderung ist erfillt, wenn
dieser Unterdruck mindestens 1 Minute gehalten wird, wobei die Lange des Behélters sich
maximal um 5 % andern und die rohrférmigen Behélterteile nicht mehr als 2 % ovalisieren
durfen. Die Druckabweichung wahrend der Haltezeit darf 5 % nicht tiberschreiten. Eine
zusatzliche Dichtheitspriifung ist nicht erforderlich.

1.3 Nichteinhaltung der geforderten Werte

Werden bei den Prifungen nach Abschnitt 1.1.2, 1.2.2 und 1.2.3 Werte ermittelt, die die
Anforderungswerte nicht erflllen, muss das Bauteil als nicht brauchbar ausgesondert
werden.

n Merkblatt DVS 2206:1975-11  Prifung von Bauteilen und Konstruktionen aus thermoplastischen Kunststoffen
12 Anlage zur Stellungnahme zur statischen Beurteilung MONO 900 des ILK vom 25.03.2014

Z212392.14_1 1.40.24-17/14
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Ubereinstimmungsnachweis

2 Fremdiiberwachung

(1) Vor Beginn der laufenden Uberwachung des Werkes muss durch die Zertifizierungsstelle
oder unter deren Verantwortung in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung ein willkirlich aus der inspizierten Herstellmenge nach Gutdiinken des
Probenehmers zu entnehmender Behalter gepriift werden (Erstprifung). Die Proben fur die
Erstprifung sind vom Vertreter der Zertifizierungsstelle normalerweise wahrend der Erst-
inspektion des Werkes zu entnehmen und zu markieren. Die Proben und die Prifanforde-
rungen missen den Bestimmungen der Anlage2 und der Anlage 4, Abschnitt 1
entsprechen. Der Probenehmer muss Uber das Verfahren der Probeentnahme ein Protokoll
anfertigen.

(2) Die stichprobenartigen Prifungen im Rahmen der Fremdilberwachung sollen den
Prifungen der werkseigenen Produktionskontrolle entsprechen.

3 Dokumentation

Zur Dokumentation siehe die Abschnitte 2.4.2 und 2.4.3 der Besonderen Bestimmungen.

Z212392.14_1 1.40.24-17/14
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Einbauvorschrift
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Allgemeines

(1) Der Einbau darf nur von Montagebetrieben durchgefiihrt werden, die iber fachliche
Erfahrungen, geeignete Gerdte und Einrichtungen sowie ausreichend geschultes Personal
verfugen. Zur Vermeidung von Gefahren fir Beschéftigte und Dritte sind die einschlégigen
Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

(2) Der Einbau ist nach den in den nachfolgend aufgefilhrten Abschnitten dargelegten
Anforderungen unter Aufsicht eines flr die Baustelle benannten und verantwortlichen Sach-
kundigen durchzufiihren.

(3) Die Behalter dirfen nur in solche gewachsene Bdden eingebaut werden, bei denen
keine Bodenabsenkungen zu erwarten sind.

Baugrube

Die Béschungen und Baugrubenbreiten miissen der DIN 4124™ entsprechen. Die Tiefe der
Baugrube ist so zu bemessen, dass sich bei einer Bettung "h" in der Grubensohle die
Scheiteliberdeckung "0" des Behélters ergibt (s. Abbildung). Der Untergrund der Baugrube
muss ausreichend tragfahig sein.
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ii = zulassige Uberdeckungshéhe (Erdiiberdeckung ab Behélterscheitel)
1200 mm < i1 > 800 mm

i1 = 800 mm bei schwach bindigen Béden

h = erforderliche Bettungshéhe

h = 100 mm + D/5 bei sehr festem oder dicht gelagertem Untergrund*, sonst

h =100 mm + D/10
D = Behalterdurchmesser in mm
Baugrubenlénge | und -breite b und Béschungswinkel B nach DIN 4124

DIN 4124:2012-01 Baugruben und Grében; Béschungen, Verbau - Arbeitsraumbreiten
zum Beispie! Fels, Tonstein oder Morénekies
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Verfiillmaterial

(1) Zum Herstellen der Sohlenbettung und der Behélterumhdllung ist Rundkornkies mit einer
Koérnung 4/16 nach DIN 4226-1" zu verwenden. Es dirfen auch andere weitgestufte Kies-
mischungen verwendet werden, wenn sie vom Kornbereich 4/16 abgedeckt werden (z. B.
4/8 mm). Als Kleinstkorn sind auch Kornanteile bis minimal 2 mm zulassig (z. B. 2/8 mm).

(2) Als Verfullmaterial fur den Bereich auBerhalb der Umhiillung darf Boden geeigneter
Beschaffenheit (steinfreier Boden, sickerféhig, nicht flieBend) verwendet werden.

Priifungen vor dem Einbau

(1) Unmittelbar vor dem Einbringen der Behalter in die Baugrube hat der Sachkundige der
mit dem Einbau beauftragten Firma Folgendes zu prifen und zu bescheinigen:

— die Unversehrtheit der Dichtung und Behalterwand,

— den ordnungsgeméafBen Zustand der Baugrube, insbesondere hinsichtlich der Abmes-
sungen und Sohlenbettung,

— Beschaffenheit der Kérnung des Materials fiir die Sohlenbettung und des Verfulimaterials
fur die Behalterumhiillung (Nachweis durch Lieferschein),

— der anstehende Boden muss der Gruppe 1 oder 2 (durchléssige bzw. sickerfahige
Boéden) nach ATV-Arbeitsblatt 127 entsprechen.

(2) Die Bescheinigungen der genannten Eigenschaften sind der zustandigen Behorde
vorzulegen.

Einbau

(1) Die Behalter sind mit Hilfe geeigneter Einrichtungen stoRfrei in die Baugrube einzu-
bringen und auf die Sohlenbettung aufzusetzen.

(2) Die Behalter sind unter Beachtung des Abschnitts 3 der Besonderen Bestimmungen
einzubauen. Es durfen nur vom Behalterhersteller gelieferte Domschachte und Schachtab-
deckungen verwendet werden. Die Schachtabdeckung ist so anzuordnen, dass Lasten nicht
Uber den Domschacht auf den Behélter einwirken kénnen.

(3) Beim Einbau der Behélter ist zu beachten, dass die Anschlussrohre ohne Abwinke-
lungen und mit dem erforderlichen Gefélle verlegt werden. Scherlasten sind durch ausrei-
chende Bettung und Verdichtung gering zu halten, so dass Verlagerungen und Undicht-
heiten ausgeschlossen werden kénnen.

(4) Die Behalter mit den Anschlussleitungen sind nach der Montage und vor der Einerdung
einer Dichtheitspriifung mit Wasserfiillung bis zur Oberkante des Behalterdomes zu unter-
ziehen. Dabei darf Uber einen Zeitraum von mindestens einer Stunde keine Leckage
erkennbar sein. Die Prifung ist von der Einbaufirma durch sachkundiges Personal durchzu-
fuhren. Dem Betreiber des Behalters ist dariiber ein Prufprotokoll auszuhéndigen.

DIN 4226-1:2001-07 Zuschlag fur Beton; Zuschlag mit dichtem Geflge; Begriffe, Bezeichnungen und
Anforderungen
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(5) Die Behalterumhiillung mit dem Verfullmaterial entsprechend Abschnitt 3 (1) muss in
einer Dicke von mindestens 30 cm hergestellt werden. Dabei ist die Verfiillung der Baugrube
lagenweise (maximal 40 cm Lagenhéhe) und Itickenlos unter Zwischenverdichtung derart
herzustellen, dass eine Beschadigung der Behélterwand und eine Verlagerung des
Behalters wahrend und nach dem Einbau ausgeschlossen ist.

(6) Die restliche Verfillung der Baugrube mit dem Verfillmaterial entsprechend
Abschnitt 3 (2) muss derart erfolgen, dass eine Beschadigung der Behélterwand ausge-
schlossen ist. Die Verdichtung des verfillten Bodens muss einen Mindestverdichtungsgrad
von 95 % (Proctordichte nach DIN 18127') aufweisen.

(7) Der Bereich der Einbaugrube ist gegen ein Uberfahren mit Fahrzeugen ausreichend zu
schiitzen und entsprechend zu kennzeichnen.

Sicherung der Baugrube und des Behiiters auf der Baustelle

Wahrend der Zwischenlagerung der Behélter sowie bis zum Abschluss der Montage- und
Einbauarbeiten miissen an der Baustelle geeignete Sicherungsmaflnahmen getroffen
werden, um Unfélle und Beschadigungen der Behélter zu verhindern.

Inbetriebnahme

Die Behalter dirfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Montage der Entlif-

tung erfolgt ist und der Sachkundige der mit dem Einbau beauftragten Firma den ordnungs-
geméaRen Einbau bescheinigt hat.

DIN 18127:2012-09 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben; Proctorversuch
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