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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens iber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind einwandige, unter-
irdische abflusslose Sammelgruben, nachfolgend Behalter genannt, aus Polyethylen
(PE-HD) mit einem Nennvolumen von 3500 | gemaR Anlage 1.

(2) Der Behalter vom Typ "Flachspeicher 3500 I" hat annahernd die Form zweier liegender
Zylinder mit elliptisch gewdlbten Boden, die mittels zwischen liegendem Behaiterdom ver-
bunden sind. Die Zylinderwénde sind mit radial umlaufenden Rippen versehen. Die Behalter
werden in einem Stiick in schwarzer Einfarbung im Blasformverfahren hergestellt und sind
mit einer Besichtigungs- bzw. Reinigungssffnung sowie Anformungen fur die Rohreinfiihrung
zur Befestigung von Stutzen zur Befiillung, Entnahme sowie Be- und Entluftung ausgeristet.
An die Reinigungsoffnung kann (als in dieser Zulassung nicht geregeltes Zubehor) eine
Schachtverlangerung bzw. ein Revisionsrohr zur Verwendung als Entnahme-, Besichti-
gungs- und Reinigungsoffnung angeschlossen werden.

(3) Die Behalter durfen nur als Einzelbehéiter zur unterirdischen Lagerung von hauslichem
Abwasser verwendet werden.

(4) Die Behalter durfen in Béden der Gruppen 1 bis 2 (durchlassige bzw. sickerfahige
Baéden) nach ATV-Arbeitsblatt 127" eingebaut werden.

(5) Der Bereich der Einbaugrube ist gegen ein Uberfahren mit Fahrzeugen ausreichend zu
schitzen und entsprechend zu kennzeichnen.

(6) Die Behalter durfen nicht im Grundwasserbereich eingebaut werden. Der hochste zu
erwartende Grundwasserstand darf die Behaitersohle nicht tibersteigen.

(7) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und
nicht auf die Verwendung im Sinne der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

2.1 Allgemeines
Die Behaiter und inre Teile missen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen
dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben
entsprechen.

22 Eigenschaften und Zusammensetzung

221 Werkstoffe

Fur die Herstellung der Behalter durfen nur Werkstoffe entsprechend Anlage 2 verwendet
werden.

2.2.2 Konstruktion

Konstruktionsdetails der Behalter miissen der Anlage 1 und 1.1 und den im DIBt hinterlegten
Konstruktionszeichnungen entsprechen.

2.2.3 Standsicherheit

Die Behalter sind fur den vorgenannten Anwendungsbereich standsicher. Dauerlasten auf
den Deckel sind auszuschlieBen.

ATV-DVWK-Arbeitsblatt 127:2000-08; Statische Berechnung von Abwasserkanélen und -leitungen

Z12391.14 1.40.24-5/14
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2.2.4 Nutzungssicherheit

Die Dichtheit der Behalter darf fur den vorgenannten Anwendungsbereich unter Einhaltung
der Uberwachten Eigenschaften als nachgewiesen gelten. Die Behélter sind mit Stutzen bzw.
Anformungen fur die Befullung, Entnahme, Be- und Entliftung und jeweils einer Revisions-
6ffnung (Domschacht) ausgeristet.

23 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.31 Herstellung
(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung
erfolgen.
(2) AuBer der Herstellungsbeschreibung sind die Anforderungen nach Anlage 3,
Abschnitt 1, einzuhalten.
(3) Die Behalter diurfen nur im Werk Roth Umwelttechnik, Bischofswerda hergestellt
werden.

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung missen geméaR Anlage 3, Abschnitt 2, erfolgen.

2.3.3 Kennzeichnung
Die Behalter miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfullt sind.

AuRerdem hat der Hersteller die Behalter im Bereich des Domschachtes gut sichtbar und
dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

~ Herstellungshummer,

— Herstellungsjahr,

- Werkstoff (PE-HD),

~ Rauminhalt in m?,

— "Nur fur hausliche Abwésser",
— "Nicht Gberfahrbar".

2.4 Ubereinstimmungsnachweis
241 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Behalter mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir das Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
mé&Rigen Fremdiberwachung einschlieRlich einer Erstpriifung der Behélter nach Maf3gabe
der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und fir die Fremdiiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Behalter
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

(3) Die Erklérung, dass ein Ubereinstimmyngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hin-
weis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des

von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

Z12391.14 1.40.24-5/14
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2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4, Abschnitt 1
aufgefilhrten MaRnahmen einschlieRen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priffung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen

— Unterschrift des filr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik vorzulegen und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf
Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Behalter, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

243 Fremdiiberwachung

(1) Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung
entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (2) regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zwei-
mal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Behalter entsprechend
Anlage 4, Abschnitt 2 (1) durchzufihren. Dartber hinaus kénnen auch Proben fur Stich-
probenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen und der zusténdigen obersten Bauaufsichts-
behérde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf

(1) Werden mehrere Behalter nebeneinander eingebaut, muss der Abstand zwischen den
Behaltern mindestens der halben Behélterbreite eines Behéalters entsprechen.

(2) Der Einbau der Behalter ist nur bei sickerfahiger Behalterumgebung und Béschungs-
ahnlicher Ausschachtung zulassig. In hochwasser- und staunéassegefahrdeten Gebieten und
in Gebieten mit Grundwassersténden Uber die Behaltersohle hinaus durfen die Behalter
nicht eingebaut werden

(3) Der Zulauf muss frostfrei ausgeftihrt werden.

Z12391.14 1.40.24-5/14
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(4) Die Behaiterraume gelten als explosionsgefahrdete R&ume (Zone 1). Bei Verwendung
von elektrisch betriebenen Geraten (z. B. Pumpen) in den Behaltern sind die entspre-
chenden Vorschriften zu beachten.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Beim Einbau der Behalter sind die Montageanleitung des Herstellers und die Einbauvor-
schrift nach Anlage 5 zu beachten.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung, Priifung

5.1 Nutzung
51.1 Ausriistung der Behilter

Die Behélter sind mit einer Einrichtung zur Be- und Entliftung zu versehen. Bei einer
entsprechend dimensionierten und belifteten Zulaufleitung kann die Be- und Entluftung des
Behalters tber die Zulaufleitung erfolgen. Die Entleerung der Behalter erfolgt Uber den
angebauten Domschacht.

5.2 Unterhalt, Wartung, Reinigung
(1) Der Nutzer ist verpflichtet, mit der Wartung nur sachkundiges Personal zu betrauen.
(2) Die Wartung ist nach DIN 1986-3% durchzuftihren.

(3) Der Nutzer ist verpflichtet, mit dem Reinigen der Behélter nur sachkundiges Personal zu
beauftragen. Bei der Reinigung des Inneren von Behéltern sind die nachfolgenden Punkte
zu beachten:

1. Behaélter entleeren. Es wird darauf hingewiesen, dass im Behélter gesundheitsschédliche
Gase vorhanden sein kénnen (Lebensgefahr).

2. Beim Befahren des Behalters muss darauf geachtet werden, dass der Behdlter voll-
standig entleert ist. Eine ausreichende Beliiftung (Entgasung) ist sicherzustellen.

3. Die Behalterinnenflache mit Wasser abspritzen. Eventuell noch feste Ricksténde mit
Spachtel aus Holz oder Kunststoff, ohne Beschadigung der Innenfidche des Behalters,
entfernen. Keine Werkzeuge oder Biirsten aus Metall verwenden.

4. Die Reinigung der Behalter darf nur mittels Wasserstrahl Uiber die vorhandenen Behélter-
offnungen erfolgen. Zur Reinigung sind auer Wasser nur Zusatze oder Loésungsmittel
und nur Werkzeuge aus Holz oder Kunststoff so zu verwenden, dass die Innenflache des
Behalters einschlieBlich der Rohranschlussleitungen nicht geschadigt werden.

5. Die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind zu beachten.

(4) Die Beurteilung von Schéden und Mafnahmen zur Beseitigung von Schaden sind im
Einvernehmen mit einem fiir Kunststofffragen zustandigen Sachverstandigen® zu kléren.

DIN 1986-3:;2004-11 Entwasserungsanlagen fur Geb&ude und Grundstiicke — Teil 3: Regeln fur Betrieb
und Wartung

Sachverstandige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen sowie weitere Sachversténdige, die auf Anfrage

vom DIBt bestimmt werden.

Z12391.14 1.40.24-5/14
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53 Priifungen
(1) Die Behalter sind in Absténden von etwa 5 Jahren zu entleeren, zu reinigen und einer
visuellen Kontrolle zu unterziehen. Mit diesen Arbeiten darf nur sachkundiges Personal
betraut werden.
(2) Bei der visuellen Kontrolle ist vor allem auf értliche Einbeulungen und Verformungen zu
achten.
(3) Eine zusatzliche Kontrolle ist durchzufihren, wenn in der Néhe des Behalters Erdar-
beiten durchgefiihrt wurden.
(4) Prifungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.

Holger Eggert
Referatsleiter

Z12391.14 1.40.24-5/14
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zur Lagerung von hiduslichen Abwéssern 3500 |
Werkstoffe
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Formmassen fiir Behaliter/Behilterkombination

(1) Zur Herstellung der Behélter darf nur die in der Spalte 1 der nachstehenden Tabelle 1
aufgefiihrte Formmasse mit den genannten Materialkennwerten verwendet werden.

Tabelle 1: Formmassen, Materialkennwerte

Typenbezeichnung Schmelzindex Dichte bei 23 °C

Hersteller 190/21,6 [g/lecm?®]
Bezeichnung nach DIN EN ISO 1872-1" [9/10 min]

Alcudia 49070 UV

der Repsol Chemie 85+1,5 0,949 + 0,002

BAHN, 50 G 090

(2) Die Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und héchstens 30 % sortenreiner
Rucklaufmasse zu verarbeiten. Die Verwendung von Regranulaten ist nicht zuléssig.

Formstoffe (Behlter)

Fur die Verarbeitung der unter Abschnitt 1 genannten Formmassen zum blasgeformten
Behélter gelten die nachfolgenden Anforderungen:

Tabelle 2: Uberwachungskennwerte

Eigenschaft Einheit Prifgrundlage Anforderung
Schmelzindex g/(10 min) | DIN EN ISO 1133* max. MFR = MFR 190/21,6 @)
MFR 190/2,16 +156%
Dichte glcm?® DIN EN ISO 1183-1° De=D@t15%
Streckspannung | N/mm? DIN EN SO 527-1* >20
DIN EN ISO 527-2°
(bei 50 mm/min
Abzugsgeschw.)
Streckdehnung | % =10
Zug - E - Modul [ N/mm? (bei 1 mm/min > 800
Abzugsgeschw.)
Index a = gemessener Wert vor der Verarbeitung (Formmasse)
Index e = gemessener Wert nach der Verarbeitung (am Behaiter)

DIN EN ISO 1872-1:1999-10
DIN EN SO 1133:2000-02

DIN EN ISO 1183-1:2004-5

DIN EN ISO 527-1:1996-04

DIN EN ISO 527-2:1996-06

Kunststoffe, Polyethylen (PE)-Formmassen, Teil 1. Bezeichnungssystem und Basis
fur Spezifikationen

Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Masseflieirate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten (ISO 1133:199)

Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschéumten Kunst-
stoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fitissigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren (1ISO 1183-1:2004); Deutsche Fassung EN ISO 1183-1:2004
Kunststoffe; Bestimmung der Zugeigenschaften; Teil 1: Aligemeine Grundséatze
(1ISO 527-1:1997 einschl. Corr. 1:1990), Deutsche Fassung EN ISO 527-1:1996
Kunststoffe; Bestimmung der Zugeigenschaften; Teil 2. Prifbedingungen far Form-
und Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993 einschl. Corr. 1:1994); Deutsche Fassung
EN ISO 527-2:1996

1.40.24-5/14
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Bautechnik
Abflusslose Sammelgrube aus Polyethylen (PE-HD) Anlage 3

zur Lagerung von hduslichen Abwiéssern 3500 |
Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

1 Anforderung an die Herstellung

(1) Die Fertigung der Behalter muss auf denselben Fertigungsanlagen erfolgen, auf denen
die von der Zertifizierungsstelle positiv beurteilten Behalter fur die Erstprifung gefertigt
wurden.

(2) Der Behalter wird in einem Arbeitsgang einteilig einschlieBlich der Gewindestutzen im
Extrusionsblasformverfahren auf handelsiiblichen GroRblasanlagen in einem automatischen
Fertigungsablauf hergestelit.

(3) Die Behalteroberflache darf nicht chemisch nachbehandelt werden.

(4) Bei wesentlichen Anderungen an der Blasanlage, (wie z.B. am Extruder, am Blaskopf
oder an der Blasform) ist die Zertifizierungsstelle zu informieren, die Uber die weitere
Vorgehensweise entscheidet (Einschaltung des DIBt, Sonderprifungen).

2 Verpackung, Transport, Lagerung

21 Verpackung

Eine Verpackung der Behalter zum Zwecke des Transports bzw. der (Zwischen-) Lagerung
ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2.2 nicht erforderlich.

2.2 Transport, Lagerung
2,21 Allgemeines

(1) Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Geréate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Perso-
nal verfugen. Zur Vermeidung von Gefahren fiir Beschéftigte und Dritte sind die einschla-
gigen Unfallverhtungsvorschriften zu beachten.

(2) Die Behalter miissen so transportiert werden, dass sie nicht unzulassig belastet werden
und dass eine Lageveranderung wahrend des Transports ausgeschlossen ist. Im Falle einer
Verspannung ist diese so vorzunehmen, dass eine Beschédigung der Behalter ausge-
schlossen ist (z. B. Verwendung von Gewebegurten, Hanfseilen). Die Verwendung von
Drahtseilen oder Ketten ist nicht zulassig.

222 Auf- und Abladen

Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Behalter missen stoRartige Beanspruchungen
vermieden werden. Kommt ein Gabelstapler zum Einsatz, missen wéahrend der Fahrt mit
dem Gabelstapler die Behélter gesichert werden. Stutzen und sonstige hervorstehende
Behalterteile durfen nicht zur Befestigung oder zum Heben herangezogen werden. Ein
Schleifen der Behaiter Gber den Untergrund ist nicht zul&ssig.

2,23 Lagerung

Solite eine Lagerung der Behélter vor dem Einbau erforderlich sein, so darf diese nur kurz-
zeitig und auf ebenem von scharfkantigen Gegenstanden befreitem Untergrund geschehen.
Bei Lagerung im Freien sind die Behalter gegen Beschadigung und Sturmeinwirkung zu
schitzen.
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1 Werkseigene Produktionskontrolle

11 Werkstoffe

Deutsches
Institut

flr
Bautechnik

Anlage 4
Seite 1 von 3

(1) Fur den in Anlage 2, Tabelle 1 aufgefihrten Werkstoff sind die in der Tabelle 1 dieser
Anlage genannten Nachweise zu erbringen, wobei die in Anlage 2, Tabelle 2 genannten
Uberwachungskennwerte als Minimal- bzw. Maximalwerte einzuhalten sind.

(2) Bei der Ermittlung der Werte ist jeweils der Mittelwert aus mindestens drei Einzel-
messungen zu bilden.

(3) Die Prifungen des Formstoffes sind an anfallenden Abschnitten (Abquetschlinge,
Besichtigungséffnung, Stutzen) durchzufithren.

Tabelle 1: Ubersicht der Werkstoffnachweise

Gegenstand | Eigenschaft Priifgrundlage | Dokumentation |Haufigkeit
Formmasse [Handelsname, Anlage 2, Abnahmeprif- jede Lieferung
Typenbezeichnung | Abschnitt 1 zeugnis 3.1 nach
Formmassetyp DIN EN 10204°
nach DIN EN ISO
1872-1"
Schmelzindex, Aufzeichnung
Dichte oder Abnahme-
prifzeugnis 3.1
nach
DIN EN 10204
Formstoff Schmelzindex Anlage 2, Aufzeichnung nach Betriebs-
Dichte Abschnitt 2 anlauf,
Streckspannung nach Chargen-
wechsel, jedoch
mind.
1 x wdchentlich

DIN EN 10204:2005-01

Z212392.14

Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen
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Ubereinstimmungsnachweis

1.2
1.21

1.2.2

1.2.3

1.3

Z712382.14

Behiilter
Zusammenstellung der Priifungen

Die Behalter sind nach den in der nachfolgenden Tabelle 2 zusammengesteliten Anforde-
rungen zu prifen:

Tabelle 2: Behalterprifung

Eigenschaft Priifgrundlage Anforderung Dokumentation | Haufigkeit
Oberflachen in Anlehnung an DVS 2206 Aufzeichnung jeder
Form entsprechend dieser allgemeinen (Herstellerbe- Behalter

Abmessungen | bauaufsichtlichen Zulassung scheinigung)

(Anlage 1 und hinterlegte Zeichnungen)

Mindestwand-

dicke siehe 24,5 mm
Gesamtmasse | Abschnitt 1.2.2

(ohne Zubehor) 2180 kg
Dichtheit Hersteller: siehe Abschnitt 1.2.3

und Stabilitat Erstprifung und Fremduberwachung mit
-0,25 bar: Druckaufbau gleichmaRig
innerhalb von 4 bis 6 Minuten; Haltezeit
1 Minute. Kriterien siehe Abschnitt 1.2.3

Priifung der Wanddicke und Gesamtmasse

An jedem Behdlter ist die Behaltermasse zu ermitteln und sind an den Behalterbtden sowie
am Behaltermantel, an mindestens je funf (iber das gesamte Bauteil verteilten Stellen
(entsprechend Priifplan auf Grundlage des Auszugs aus der hinterlegten Zeichnung Nr.
1101567010856 und dem Prifbericht 12/08 des ILK vom 30. Oktober 2008), die Wand-
dicken zu messen. Es miilssen mindestens die in Tabelle 2 angegebenen Werte erreicht
werden.

Priifung von Dichtheit und Stabilitét

Nach vollstandiger Abkihlung und unter Einhaltung einer angemessenen Verweilzeit wird
vom bevollmachtigten Sachkundigen des Behalterherstellers an jedem Behélter eine
Belastungsprifung mit einem Unterdruck von mindestens — 0,1 bar durchgefuhrt. Der Druck
ist gleichméaBig innerhalb von 4 bis 6 Minuten aufzubringen. Die Anforderung ist erfallt, wenn
dieser Unterdruck mindestens 1 Minute gehalten wird, wobei die Lénge des Behéiters sich
maximal um 5 % andern und die rohrférmigen Behélterteile nicht mehr als 2 % ovalisieren
durfen. Die Druckabweichung wiahrend der Haltezeit darf 5% nicht Uberschreiten. Eine
zusatzliche Dichtheitspriifung ist nicht erforderlich.

Nichteinhaltung der geforderten Werte

Werden bei den Prifungen nach Abschnitt 1.1.2, 1.2.2 und 1.2.3 Werte ermittelt, die die
Anforderungswerte nicht erfillen, muss das Bauteil als nicht brauchbar ausgesondert
werden.

Merkblatt DVS 2206:1975-11  Prifung von Bauteilen und Konstruktionen aus thermoplastischen Kunststoffen
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2 Fremdiiberwachung

(1) Vor Beginn der laufenden Uberwachung des Werkes muss durch die Zertifizierungsstelle
oder unter deren Verantwortung in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung ein willkirlich aus der inspizierten Herstellmenge nach Gutdiinken des
Probenehmers zu entnehmender Behélter gepruft werden (Erstprifung).

Die Proben fir die Erstprifung sind vom Vertreter der Zertifizierungsstelle normalerweise
wahrend der Erstinspektion des Werkes zu entnehmen und zu markieren. Die Proben und
die Prifanforderungen missen den Bestimmungen der Anlage 2 und der Anlage 4,
Abschnitt 1 entsprechen. Der Probenehmer muss iber das Verfahren der Probeentnahme
ein Protokoll anfertigen.

(2) Die stichprobenartigen Prifungen im Rahmen der Fremduberwachung sollen den
Priifungen der werkseigenen Produktionskontrolle entsprechen.

3 Dokumentation

Zur Dokumentation siehe die Abschnitte 2.4.2 und 2.4.3 der Besonderen Bestimmungen.

712392.14 1.40.24-5/14
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Einbauvorschrift

1
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Allgemeines

(1) Der Einbau darf nur von Montagebetrieben durchgefuhrt werden, die tber fachliche
Erfahrungen, geeignete Gerate und Einrichtungen sowie ausreichend geschultes Personal
verfugen. Zur Vermeidung von Gefahren fir Beschéftigte und Dritte sind die einschiagigen
Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

(2) Der Einbau ist nach den in den nachfolgend aufgefihrten Abschnitten dargelegten
Anforderungen unter Aufsicht eines fur die Baustelle benannten und verantwortlichen Sach-
kundigen durchzufihren.

(3) Die Behalter dirfen nur in solche gewachsene Béden eingebaut werden, bei denen
keine Bodenabsenkungen zu erwarten sind.

Baugrube
Die Béschungen und Baugrubenbreiten missen der DIN 4124°® entsprechen. Die Tiefe der
Baugrube ist so zu bemessen, dass sich bei einer Bettung "h" in der Grubensohle die

Scheiteliberdeckung "i" des Behdlters ergibt (s. Abbildung). Der Untergrund der Baugrube
muss ausreichend tragféhig sein.

i

N

h D o oy p A Il

_T‘

I T O I O B A B B 1

) »
¢

ii = zulassige Uberdeckungshdhe (Erduberdeckung ab Behélterscheitel)
1200 mm < {1 > 800 mm

G = 800 mm bei schwach bindigen Béden

h = erforderliche Bettungshdhe

h > 100 mm + D/5 bei sehr festem oder dicht gelagertem Untergrund®, sonst
h =100 mm + D/10

D = Behalterdurchmesser in mm

Baugrubenlange | und -breite b und Boschungswinkel p nach DIN 4124

335¢cm (=235 + 2x50cm)
> 330cm (=230 +2x50cm)
B < 45° bei nicht bindigem oder weichem, schwach bindigen Boden

o -
\ARA'S

DIN 4124:2002-10 Baugruben und Graben; Béschungen, Verbau - Arbeitsraumbreiten
zum Beispiel Fels, Tonstein oder Morénekies
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3 Verflllmaterial

(1) Zum Herstellen der Sohlenbettung und der Behalterumhuillung ist Rundkornkies mit einer
Kérnung 4/16 nach DIN 4226-1" zu verwenden. Es dirfen auch andere weitgestufte Kies-
mischungen verwendet werden, wenn sie vom Kornbereich 4/16 abgedeckt werden (z. B.
4/8 mm). Als Kleinstkorn sind auch Kornanteile bis minimal 2 mm zulassig (z. B. 2/8 mm).

(2) Als Verfullmaterial fur den Bereich auBerhalb der Umhillung darf Boden geeigneter
Beschaffenheit (steinfreier Boden, sickerfahig, nicht flieRend) verwendet werden.

4 Priifungen vor dem Einbau

(1) Unmittelbar vor dem Einbringen der Behélter in die Baugrube hat der Sachkundige der
mit dem Einbau beauftragten Firma folgendes zu prifen und zu bescheinigen:

— die Unversehrtheit der Dichtung und Behélterwand,

— den ordnungsgemaRen Zustand der Baugrube, insbesondere hinsichtlich der Abmes-
sungen und Sohlenbettung,

— Beschaffenheit der Kdrmung des Materials fiir die Sohlenbettung und des Verfillmaterials
fur die Behalterumhllung (Nachweis durch Lieferschein).

— der anstehende Boden muss der Gruppe 1 oder 2 (durchiassige bzw. sickerfahige
Boden) nach ATV-Arbeitsblatt 127 entsprechen.

(2) Die Bescheinigungen der genannten Eigenschaften sind der zusténdigen Behérde vor-
zulegen.

5 Einbau

(1) Die Behalter sind mit Hilfe geeigneter Einrichtungen stoRfrei in die Baugrube einzu-
bringen und auf die Sohlenbettung aufzusetzen.

(2) Die Behalter sind unter Beachtung des Abschnitts 3 der Besonderen Bestimmungen
einzubauen. Es durfen nur vom Behalterhersteller gelieferte Domschéchte und Schachtab-
deckungen verwendet werden. Die Schachtabdeckung ist so anzuordnen, dass Lasten nicht
Uiber den Domschacht auf den Behalter einwirken kénnen.

(3) Beim Einbau der Behélter ist zu beachten, dass die Anschlussrohre ohne Abwinke-
lungen und mit dem erforderlichen Gefélle verlegt werden. Scherlasten sind durch ausrei-
chende Bettung und Verdichtung gering zu halten, so dass Verlagerungen und Undicht-
heiten ausgeschlossen werden kénnen.

(4) Die Behalter mit den Anschlussleitungen sind nach der Montage und vor der Einerdung
einer Dichtheitsprifung mit Wasserfillung bis zur Oberkante des Behalterdomes zu unter-
ziehen. Dabei darf tber einen Zeitraum von mindestens einer Stunde keine Leckage
erkennbar sein. Die Prifung ist von der Einbaufirma durch sachkundiges Personal durchzu-
fuhren. Dem Betreiber des Behalters ist darliber ein Prufprotokoll auszuhandigen.

10 DIN 4226-1:2001-07 Zuschlag fur Beton; Zuschlag mit dichtem Geflige; Begriffe, Bezeichnungen und Anfor-

derungen
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(5) Die Behalterumhiillung mit dem Verfullmaterial entsprechend Abschnitt 3 (1) muss in
einer Dicke von mindestens 30 cm hergestellt werden. Dabei ist die Verfillung der Baugrube
lagenweise (maximal 40 cm Lagenhshe) und liickenlos unter Zwischenverdichtung derart
herzustellen, dass eine Beschadigung der Behalterwand und eine Verlagerung des
Behalters wahrend und nach dem Einbau ausgeschlossen ist. Dabei ist sicher zu stellen,
dass die Zwickel der zylindrischen Teile gut ausgefullt sind und die zylindrischen Teile auf
ca. 120° unterstutzen.

(6) Die restliche Verfullung der Baugrube mit dem Verfillmaterial entsprechend
Abschnitt 3 (2) muss derart erfolgen, dass eine Beschédigung der Behélterwand ausge-
schlossen ist. Die Verdichtung des verfilliten Bodens muss einen Mindestverdichtungsgrad
von 95 % (Proctordichte nach DIN 18127") aufweisen.

(7) Der Bereich der Einbaugrube ist gegen ein Uberfahren mit Fahrzeugen ausreichend zu
schiutzen und entsprechend zu kennzeichnen.

6 Sicherung der Baugrube und des Behilters auf der Baustelle
Wahrend der Zwischenlagerung der Behalter sowie bis zum Abschluss der Montage- und
Einbauarbeiten missen an der Baustelle geeignete SicherungsmaRnahmen getroffen
werden, um Unfalle und Beschéadigungen der Behélter zu verhindern.

7 Inbetriebnahme
Die Behalter dirfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Montage der Entiif-

tung erfolgt ist und der Sachkundige der mit dem Einbau beauftragten Firma den ordnungs-
gemafien Einbau bescheinigt hat.

DIN 18127:1897-11 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben; Proctorversuch
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